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‘ PODSTAWOWA FORMA ZNAKU

| Logo firmy CENEO sktada sie z logotypu, ktorg stanowi napis “CENEQO”




‘ KONSTRUKCJA ZNAKU

| Logo CENEO posiada scisle okreslong budowe oraz proporcje.
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‘ KOLORYSTYKA - KOLOR PODSTAWOWY

| Logo CENEQO posiada scisle okreslong kolorystyke. Dopuszczalne jest uzywanie logo w kolorze biatym
Z zachowanie kontrastu koloru tta.

CMYK RGB HEX PANTONE
C:0/M: 64! Y:100 K: 0 ~: 2851 G100 | 5: 0 #FF6400 PANTONE 1505 C




‘ KOLORYSTYKA - KOLORY UZUPELNIAJACE

| CENEO posiada scisle okreslone kolory dopetniajace

CMYK CMYK CMYK

C:B8 M: 1 Y:93 1 K: 10 C:95  V: 251 Y0 K: 0 C:OIM:O0lY:0 K 66
RGB RGB RGB

=104 | G: 175 | B: 60 =01 G122 | B: 255 = M7 | G117 | B: 177
HEX HEX HEX

#68AF3C #O0O7AFF #757575
PANTONE PANTONE PANTONE

PANTONE 7737 C PANTONE 2194 C PANTONE Cool Grey 9 C




‘ TYPOGRAFIA

| CENEO posiada scisle okreslony font. Proxima Nova moze wystepowac w odmianach od Thin do Black.

PROXIMA NOVA - Thir

agbccdeefghkitmnnoopgrsstuvwxyzzz
1234567890AABCCDEEFGHKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZ7

PROXIMA NOVA - Regulr

agbccdeefghkltmnnoopqgrsstuvwxyzzz
1234567890AABCCDEEFGHKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ

- Black

PROXIMA NOVA

agbccdeefghklimnnoopqrsstuvwxyzzz
1234567890AABCCDEEFGHKLLMNNOOPQRSSTUVWXYZ2Z




‘ POLE OCHRONNE ZNAKU

| Pole ochronne to przestrzen wokot znaku, na ktorej nie moga znajdowac sie inne obiekty graficzne oraz tekst.
W przypadku logo CENEO pole ochronne okresla sie potowa wysokosci litery C




‘ POLE PODSTAWOWE

| Pole podstawowe jest optymalnym, minimalnym obszarem dla umieszczenia znaku
w okreslonym polu zamknietym na kolorowym tle. Znak nie moze zblizyC sie do krawedzi pola.




‘ STOSOWANIE LOGO NA TtACH JENDOLITYCH

| Logo firmy CENEO nalezy umieszczac na biatym tle. Dopuszcza sie stosowanie tta w innym kolorze przy jednooczesnym zachowaniu
dobrej widocznosci logo. W takim wypadku logo nalezy stosowac w kontrze (kolor biaty)

o3\ (Joam CENEO i CENEO

CENEO pn CENEO s CENEO

Przyktady niepoprawnych

zastosowan logo na jednolitych ttach.




‘ STOSOWANIE LOGO NA TLACH NIEJENDOLITYCH

| W przypadku zastosowania znaku na niejednolitych ttach lub fotografiach nalezy stosowac znak z polem wtasnym.

Dopuszcza sie stosowanie znaku bez pola wtasnego, tylko w przypadku, gdy barwa oraz nasycenie zdjecia lub tta nie koliduje

z kolorystyka znaku i nie powoduje utraty czytelnosci oraz ekspozycji logo CENEO. W przypadku tta lub zdjec ciemnych
nalezy zastosowac logo w kontrze.

Reguta nadrzedna jest jednak zachowanie czytelnosci znaku.

Przyktady niedopuszczalnych
zastosowan logo na niejednolitych ttach.




‘ SKALOWANIE | MINIMALNY ROZMIAR

| Dopuszczalne jest jedynie skalowanie znaku z zachowaniem jego proporcji. Wielkos¢ minimalna znaku
to najmniejszy rozmiar, przy ktorym znak nie traci swej czytelnosci i przy ktorej jego odwzorowanie
w technikach wdrozeniowych jest optymalne. Nalezy unikac stosowania znaku ponizej jego wielkosci minimalnej.

Minimalne wielkosci w druku (wysokosc logo w milimetrach) oraz w postaci cyfrowej (wysokosc logow pikselach).







